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Prüfkatalog Stand: 31.05.2022 Unterlage 19.3

Von Bau-km Station 0+000 bis Bau-km 2+371

Baulänge: 2,371 km

Nächster Ort: Batensen

Landkreis: Uelzen

Genehmigungsbehörde:Landkreis Uelzen

Prüfkatalog

zur

Ermittlung der UVP-Pflicht

von

Straßenbauvorhaben

Teil A: UVP-Pflicht aufgrund der Art und des Umfangs des Vor-
habens gemäß §§ 6, 9-12 UVPG sowie § 2 NUVPG

Teil B: Allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls gem. § 7 UVPG
(in Verbindung mit den §§ 8-14 UVPG und § 2 NUVPG)

Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung in der Fassung der Bekanntmachung vom 4. März 2021
(BGBl. I S. 306).

Niedersächsisches Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung in der Fassung der Bekanntmachung
vom 27.12.2019 (Nds. GVBl. 2019, 437).

Aufgestellt
Rosche, den 21.06.2022
Geschäftsbereich Lüneburg

im Auftrage:   gez. M. Widdecke

Aufgestellt
Lüneburg, den 27.06.2022
Geschäftsbereich Lüneburg

im Auftrage: gez. Padberg

Neubau des Radweges an der Landes-
straße 265
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Die Grundstücksgrenzen wurden aus der, 
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Automatisierten Liegenschaftskarte (ALK)
übernommen (Stand: 02/2017).
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Feldvergleich
Kataster

Heinz-Kollan-Str. 1
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Grenzpunkte
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Prz

Die vorhandenen Ver- u. Entsorgungsleitungen basieren auf folgenden Angaben:
- Strom, Trinkwasser, Gas und Schmutzwasser (Bestandspläne der Celle-Uelzen Netz GmbH, Stand: 17.02.2017)
- T-Com (Internet-Trassenauskunft Kabel vom 28.02.2017)
- Gas-Pipeline (Bestandspläne der Dow Olefinverbunf GmbH vom 22.03.2017)

Für die Vollständigkeit und Genauigkeit der Lage der Leitungen kann nicht garantiert werden.
Die genaue Lage und Tiefe der einzelnen Kabel und Leitungen ist bei den jeweiligen Ver- und
Entsorgungsträgern zu erfragen und ggf. durch Suchschachtungen im Erdreich festzustellen.

- Grundplan Vermessung (inkl. vorh. Ver- und Entsorgungsleitungen)
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gez. M. Widdecke gez. i.A. Padberg

y = 32617983.76
x = 5870117.93

y = 18112.07
x = 70125.00

y = 18137.10
x = 69670.69

y = 18008.80
x = 69663.62

18000

18000

18050

18050

18100

18100

69
70

0

69
75

0

69
80

0

69
85

0

69
85

0

69
90

0

69
90

0

69
95

0

69
95

0

70
00

0

70
00

0

70
05

0

70
05

0

70
10

0

70
10

0

1

Radweg (Beton)

Radweg im Zufahrtsbereich (Beton)

Zufahrt (Asphalt)

Zufahrt (Schotter)

Bankett / Angleichung (Oberb. mit Rasenansaat)

Lfd. Nr. des Regelungsverzeichnis

- Planung
Versickerungsmulde (Oberboden mit Rasenansaat)

Graben (Oberboden mit Rasenansaat)

Einschnittböschung / Dammböschung

zu fällender Hochstamm / Hochstamm

zu rodendes Buschwerk

Durchlass

LEGENDE



1+700

An
sc

hl
us

s 
Bl

at
t N

r. 
03

Anschluss Blatt N
r. 05

1+650

1+600

1+550

1+500

1+4001+350

1+250

1+300

1+450

km = 1+698.000

R
=∞

1+500.542
R

=-75
R

=75

1+486.943

R
=375

R
=-100

R
=375

1+362.775
R

=100

R
=∞

R
=100 1+369.427

70.000 m

R
=75

R
=-100

1+510.735

1+351.107

2,50

≥0,50

≥1,00 (Abstand zur Böschungsoberkante)

2,50

2,50

≥1,00 (Abstand zum Graben)

≥1,50

2,50

R
=-75

2.5%

1+600.000

0.0%

1+360.000

2.5%

1+370.000

2.5%

1+380.000

0.0%

Angleichung / Böschung

Bankett

Radweg

Bankett

Angleichung / Böschung

2,500,50
0,50

≥0,50

≥0,50 2.5%

1+612.500

1+625.000

-1.071 %
84.000 m

101.000 m

102.000 m

km = 1+511.000

56.000 m

H = 800.000 m

-2.359 %

H = 1900.000 m

km = 1+252.000

km = 1+308.000

T = 10.137

T = 10.051

56.000 m

H = 8800.000 m

-2.129 %

-2.129 %

-2.670 %117.000 m
H = 3000.000 m

-2.670 %117.000 m -1.645 %

km = 1+628.000

-1.645 %70.000 m

Straßenquerschnitt

T = 15.386

+1.022 %

H = 900.000 m

T = 14.772

T = 54.954
km = 1+410.000

101.000 m
+1.022 %

102.000 m

-2.359 %

H = 3250.000 m

1+400

Ersatzstandort für
Sandmagerrasen-Entwicklung

66,37

66,30

66,07
66,13

65,89

65,83

65,60

65,66 65,36

65,43
65,19

65,19

64,98

65,05

64,84

64,90

64,73

64,79
64,71

64,64 64,59

64,66

64,57

64,64 64,65

64,58 64,62

64,69

64,70

64,76
64,86

64,79
64,90

64,96
65,06

65,00 65,09

65,15
64,95

65,01
64,77

64,71
64,44

64,50
64,23

64,17
63,90

63,97
63,70

63,64
63,37

63,43
63,17

63,10

62,90

62,84
62,59

62,61
62,32

62,36
62,15

62,09
61,89

61,96
61,79

61,73
61,56

61,62
61,46

61,40
61,30

61,23
61,07

61,13

27.06.2022

Ha

Th

Fax: 05861/9995-29, E-Mail: info@IBRauchenberger.de

0+000

4
1+700 2+3712+0501+2700+8300+390

5 6

Blatt Nr.5

17-MH-130  5/4

1135 x 297

Blatt

4

1 : 500
Neubau eines Radweges

von Nateln nach Batensen
westlich der L 265

2

Maßstab

Feldsteinpflaster

Rasengittersteine

Beton

Pflasterklinker

Betonplatten

Trinkwasserleitung  (Nennw., Werkst.)

Gasleitung (Außendurchm., Werkst.)

Fernmeldekabel (ggf. Anzahl Kabel)

Stromkabel 1kV (ggf. Anzahl Kabel)

Stromkabel 20kV (ggf. Anzahl Kabel)

Schutzrohr  (Anzahl, Nennw., Werkst.)

Regenwasserkanal/-anschlussleitung

Schmutzwasserkanal/-anschlussltg.

Kiesrigole mit Vollsickerrohren

Mischwasserkanal/-anschlussleitung

Beleuchtungskabel  (ggf. Anzahl)

Signalkabel  (ggf. Anzahl Kabel)

Kabelfernsehvers. m. Verteilerkasten

oberirdische Stromleitung 1kV

oberirdische Stromleitung 20kV
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Die Grundstücksgrenzen wurden aus der, 
von der Samtgemeinde Rosche am 24.02.
2017 per e-mail (DXF-Datei) übermittelten,
Automatisierten Liegenschaftskarte (ALK)
übernommen (Stand: 02/2017).
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Zeichnungsnummer
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Grundplan hergestellt Ergänzungen
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Bemerkung vorh. Ver- u. Entsorgungsleitungen

gezeichnet

INGENIEURBÜRO RAUCHENBERGER GmbH Aufnahme

Feldvergleich
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Heinz-Kollan-Str. 1
29451 Dannenberg
Tel. 05861/9995-0
Fax. 05861/9995-29
E-Mail: info@IBRauchenberger.de
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Prz

Die vorhandenen Ver- u. Entsorgungsleitungen basieren auf folgenden Angaben:
- Strom, Trinkwasser, Gas und Schmutzwasser (Bestandspläne der Celle-Uelzen Netz GmbH, Stand: 17.02.2017)
- T-Com (Internet-Trassenauskunft Kabel vom 28.02.2017)
- Gas-Pipeline (Bestandspläne der Dow Olefinverbunf GmbH vom 22.03.2017)

Für die Vollständigkeit und Genauigkeit der Lage der Leitungen kann nicht garantiert werden.
Die genaue Lage und Tiefe der einzelnen Kabel und Leitungen ist bei den jeweiligen Ver- und
Entsorgungsträgern zu erfragen und ggf. durch Suchschachtungen im Erdreich festzustellen.

- Grundplan Vermessung (inkl. vorh. Ver- und Entsorgungsleitungen)
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gez. M. Widdecke gez. i.A. Padberg
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Die vorhandenen Ver- u. Entsorgungsleitungen basieren auf folgenden Angaben:
- Strom, Trinkwasser, Gas und Schmutzwasser (Bestandspläne der Celle-Uelzen Netz GmbH, Stand: 17.02.2017)
- T-Com (Internet-Trassenauskunft Kabel vom 28.02.2017)
- Gas-Pipeline (Bestandspläne der Dow Olefinverbunf GmbH vom 22.03.2017)

Für die Vollständigkeit und Genauigkeit der Lage der Leitungen kann nicht garantiert werden.
Die genaue Lage und Tiefe der einzelnen Kabel und Leitungen ist bei den jeweiligen Ver- und
Entsorgungsträgern zu erfragen und ggf. durch Suchschachtungen im Erdreich festzustellen.
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H    =    2600.000 m
T    =      23.638 m
f    =       0.107 m
km       0+847.000
h TS =      68.490 m
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linker Fahrbahnrand
rechter Fahrbahnrand

q=2.5%

q=-2.5%

852.617 867.222 055.876 063.425 070.936 079.924 086.538 093.107

25 / R (cm)

Rechtskurve

Linkskurve

R=1900 l=139.864m R=500 l=14.605m R=∞ l=188.655m

R=30
l=7.549m

R=-30

l=7.511m

R=∞
l=8.988m

R=-30
l=6.614m

R=30
l=6.569m R=∞ l=257.999m

Krümmung

Querneigung

3
2+371

51
1+7000+830

Blatt

1

bearb. ges.

2

Dat.

3

Nr. Art der Änderung

Änderungen

Höhen beziehen sich auf NHN

0+000

AA

AE Ausrundungsende

-1.800 %

AA Ausrundungsanfang

AE

AA
AE

+0.700 %70.624 m 41.036 m

Gefällebrechtschpunkt mit Angabe von
Gefälle (Steigung) in Prozent,
Länge der Gefälle-(Steigungs-) Strecke,
Ausrundungshalbmesser, Tangentenlänge,
Stichmaß, Bau-km und Höhe des Punktes.

Gradiententiefpunkt

EinschnittstreckeDammstrecke

MIN

Gradientenhochpunkt

MAX

Zeichenerklärung

H    =    1925.000 m
T    =      43.357 m
f    =       0.488 m
km       2+200.000
h TS =      30.014 m

2 4 6
0+390 1+270 2+050

1 : 500/50

Fax: 05861/9995-29, E-Mail: info@IBRauchenberger.de

Höhenplan
1165 x 360

Unterlage Nr.

MaßstabBlattgröße

INGENIEURBÜRO RAUCHENBERGER GmbH

Zeichnungsnummer

Neubau eines Radweges
von Nateln nach Batensen

westlich der L 265

3

Projektbearbeitung:

letzte Änderung

Samtgemeinde Rosche/
NLStBV Geschäftsbereich Lüneburg

Heinz-Kollan-Straße 1, 29451 Dannenberg, Tel.: 05861/9995-0

Datum

gezeichnet:

bearbeitet:

01.06.2022

Zeichen

geprüft:

6 Blatt Nr.

i.A. Zinser

Th

Ha

27.06.2022

01.06.2022

01.06.2022

17-MH-130 6/3

Feststellungsentwurf

Aufgestellt:

, den Lüneburg , denRosche

Aufgestellt:



HÖHE+   59.000 m

67
.3

29

67
.1

21
67

.1
20

66
.9

28

66
.7

16

66
.6

11

66
.4

85

66
.2

42

66
.0

19
66

.0
06

65
.7

73

65
.5

28
65

.5
00

65
.3

77

65
.2

83

65
.2

16

65
.0

61
65

.0
47

64
.8

11
64

.7
93

64
.6

71

64
.5

38

64
.4

75

64
.4

55

64
.4

30

64
.4

11
64

.4
12

64
.4

29

64
.4

46
64

.4
50

64
.5

15

64
.6

01

64
.6

56

64
.6

94

64
.7

72

64
.8

06

64
.9

27
64

.9
34

64
.9

56

64
.9

37
64

.9
35

64
.9

01

64
.8

86
64

.7
95

64
.5

74
64

.4
99

64
.2

68

63
.9

69
63

.9
01

63
.7

66

63
.5

54

63
.3

90

63
.2

80

63
.0

21

62
.7

72

62
.6

82
62

.6
40

62
.5

08

62
.2

29

62
.0

36

61
.9

78

61
.8

01
61

.7
96

61
.6

14
61

.6
11

61
.4

51

61
.2

97

61
.2

08

61
.1

56

60
.9

95

60
.8

60
60

.8
83

0.
09

8

0.
09

4
0.

09
4

0.
07

4

0.
07

2

0.
07

0

0.
08

2

0.
09

3

0.
09

4
0.

09
4

0.
09

0

0.
10

0
0.

10
1

0.
10

6

0.
11

2

0.
11

9

0.
14

0
0.

14
2

0.
20

4
0.

21
0

0.
20

0

0.
22

1

0.
24

2

0.
22

1

0.
19

4

0.
19

5
0.

19
2

0.
18

5

0.
20

9
0.

21
9

0.
21

2

0.
22

4

0.
23

7

0.
23

4

0.
22

7

0.
22

3

0.
19

6
0.

19
2

0.
17

6

0.
17

8
0.

17
5

0.
08

2

0.
00

5
0.

04
7

0.
16

3
0.

20
2

0.
20

2

0.
23

4
0.

24
1

0.
17

0

0.
11

5

0.
09

2

0.
12

1

0.
11

4

0.
09

6

0.
08

9
0.

08
7

0.
09

3

0.
11

4

0.
14

9

0.
13

9

0.
12

9
0.

12
9

0.
14

8
0.

14
8

0.
14

2

0.
13

2

0.
12

0

0.
10

9

0.
10

8

0.
16

4
0.

13
4

27
0.

00
0

28
0.

00
0

28
0.

01
4

29
0.

00
0

29
7.

86
3

30
0.

00
0

30
4.

92
7

30
8.

00
0

31
0.

00
0

31
8.

13
7

32
0.

00
0

32
9.

44
1

33
0.

00
0

34
0.

00
0

35
0.

00
0

35
1.

10
7

35
5.

04
6

35
6.

12
2

36
0.

00
0

36
2.

77
5

36
9.

42
7

37
0.

00
0

38
0.

00
0

38
0.

77
9

39
0.

00
0

40
0.

00
0

40
4.

61
1

41
0.

00
0

42
0.

00
0

42
8.

49
3

43
0.

00
0

43
1.

72
4

44
0.

00
0

45
0.

00
0

45
2.

39
2

46
0.

00
0

46
4.

95
4

47
0.

00
0

47
6.

69
2

48
0.

00
0

48
6.

94
3

49
0.

00
0

49
6.

22
8

50
0.

00
0

50
0.

54
2

50
2.

28
3

50
4.

40
8

51
0.

00
0

51
0.

73
5

51
1.

00
0

52
0.

00
0

52
4.

19
8

52
5.

77
2

52
6.

07
5

53
0.

00
0

53
1.

35
1

54
0.

00
0

55
0.

00
0

55
2.

28
0

56
0.

00
0

57
0.

00
0

57
7.

01
9

58
0.

00
0

59
0.

00
0

60
0.

00
0

60
3.

59
8

60
5.

26
1

61
0.

00
0

61
2.

61
4

62
0.

00
0

62
6.

80
0

62
8.

00
0

63
0.

00
0

63
9.

72
3

64
0.

00
0

64
3.

38
6

64
9.

77
8

65
0.

00
0

66
0.

00
0

67
0.

00
0

67
6.

13
5

68
0.

00
0

68
7.

91
1

69
0.

00
0

69
8.

00
0

69
8.

13
1

70
0.

00
0

67
.4

27

67
.2

14

67
.0

01

66
.8

34
66

.7
88

66
.6

12
66

.5
67

66
.3

79
66

.3
35

66
.0

99

65
.8

63

65
.6

27
65

.6
01

65
.5

08

65
.3

95

65
.3

35

65
.2

01
65

.1
90

65
.0

15

64
.8

72

64
.7

59

64
.6

76

64
.6

25

64
.6

04
64

.6
04

64
.6

14

64
.6

55

64
.7

27

64
.7

74

64
.8

25

64
.9

27

64
.9

98

65
.0

30

65
.0

93

65
.1

23
65

.1
26

65
.1

35

65
.1

16
65

.1
10

65
.1

08

64
.9

83

64
.8

50

64
.7

37

64
.4

70

64
.2

03

63
.9

36

63
.6

69

63
.4

02

63
.1

35

62
.8

68

62
.6

01

62
.5

31

62
.3

43

62
.1

59
62

.1
17

61
.9

25

61
.8

67

61
.7

58

61
.5

94

61
.4

29

61
.2

65

61
.1

35
61

.1
03

61
.0

25
61

.0
17

H    =    8800.000 m
T    =      10.137 m
f    =       0.006 m
km       1+308.000
h TS =      66.618 m
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km       1+410.000
h TS =      64.212 m

H    =     800.000 m
T    =      14.772 m
f    =       0.136 m
km       1+511.000
h TS =      65.244 m
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Landschaftpflegerischer Fachbeitrag zum Bau eines Radweges (L265) zwischen Nateln und Batensen
Landkreis Uelzen, SG Rosche

I

Maßnahmenblatt

Projektbezeichung

Bau eines Radweges, L265

zwischen Nateln und Batensen

Vorhabenträger

Niedersächsische Landesbehörde
für Straßenbau und Verkehr

SG Rosche

Maßnahmenkomplex-Nr.

V1

Bezeichnung der Maßnahme

Anbringen von geeigneten Schutzsystemen zur Sicherung der vorhande-
nen Straßenbäume vor möglichen Schäden im Stamm-und Wurzelbereich
durch die Bautätigkeit

Maßnahmentyp

V Vermeidungsmaßnahme

A Ausgleichsmaßnahme

E Ersatzmaßnahme

G Gestaltungsmaßnahme

Zusatzindex

FFH Maßnahme zur Schadensbegren-

zung, Maßnahme zur Kohärenz-

sicherung

CEF funktionserhaltende Maßnahme

FCS Maßnahme zur Sicherung eines

günstigen Erhaltungszustandes

Lage der Maßnahme*

Gesamte Strecke

Begründung der Maßnahme*

Auslösende Konflikte / notwendige Maßnahmen und Anforderungen an deren Lage / Standort

Durch Bautätigkeit besteht die Gefahr von Verletzungen der Stämme und Bodenverdichtung der Wurzelbereiche
der vorhandenen Straßenbäume

Ausgangszustand der Maßnahmenflächen

Zielkonzeption der Maßnahme



Handbuch Naturschutz und Landschaftspflege im Straßenbau – Teil A – Abschnitt 2
Richtlinien für die landschaftspflegerische Begleitplanung im Straßenbau (RLBP)

II

Maßnahmenblatt

Projektbezeichung

Bau eines Radweges, L265

zwischen Nateln und Batensen

Vorhabenträger

Niedersächsische Landesbehörde
für Straßenbau und Verkehr

SG Rosche

Maßnahmenkomplex-Nr.

V1

x Vermeidung für Konflikt K 9

Ausgleich für Konflikt

Ersatz für Konflikt

Maßnahme zur Schadensbegrenzung für

Maßnahme zur Kohärenzsicherung für

CEF-Maßnahme für

FCS-Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes für

Ausführung der Maßnahme

Beschreibung der Maßnahme

Schutz durch Abpflocken und Abzäunung der Wurzelbereiche mit ausreichendem Abstand vom Stamm

Gesamtumfang der Maßnahme

Zielbiotop: Ausgangs-

biotop:

Hinweise zur landschaftspflegerischen Bauausführung

Zeitliche Zuordnung x Maßnahme vor Beginn der Straßenbauarbeiten

Maßnahme im Zuge der Straßenbauarbeiten

Maßnahme nach Abschluss der Straßenbauarbeiten

Hinweise zur Verwaltung erworbener Liegenschaften für landschaftspflegerische Maßnahmen

Hinweise zur Pflege und Unterhaltung der landschaftspflegerischen Maßnahmen

Hinweise zur Kontrolle der landschaftspflegerischen Maßnahmen

Kontrolle und Einweisung durch ökologische Baubegleitung

Weitere Hinweise für die Ausführungsplanung

*nur bei Einzelmaßnahme auszufüllen, nicht als Teil einer Komplexmaßnahme



Landschaftpflegerischer Fachbeitrag zum Bau eines Radweges (L265) zwischen Nateln und Batensen
Landkreis Uelzen, SG Rosche

I

Maßnahmenblatt

Projektbezeichung

Bau eines Radweges, L265

zwischen Nateln und Batensen

Vorhabenträger

Niedersächsische Landesbehörde
für Straßenbau und Verkehr

SG Rosche

Maßnahmenkomplex-Nr.

V2

Bezeichnung der Maßnahme

Aufbau eines geeigneten Absperrzaunes (z.B. Kunststoffflechtzaun) zur
Verhinderung der Befahrung durch Baufahrzeuge und Lagerung von Bau-
materialien.

Lagerung von Baumaterialien und Maschinen nur auf versiegelten Flächen
oder Ackerflächen

Maßnahmentyp

V Vermeidungsmaßnahme

A Ausgleichsmaßnahme

E Ersatzmaßnahme

G Gestaltungsmaßnahme

Zusatzindex

FFH Maßnahme zur Schadensbegren-

zung, Maßnahme zur Kohärenz-

sicherung

CEF funktionserhaltende Maßnahme

FCS Maßnahme zur Sicherung eines

günstigen Erhaltungszustandes

Lage der Maßnahme*

Stationen: 1+525 bis 1+830 sowie 1+525 bis 1+830

Begründung der Maßnahme*

Auslösende Konflikte / notwendige Maßnahmen und Anforderungen an deren Lage / Standort

Durch Bautätigkeit besteht die Gefahr der Befahrung und damit Verdichtung von Oberflächen in besonders zu
schützender Landschaftsbereichen.

Durch Lagerung – auch zeitweilig - von Baumaterialen wie Schüttgut und Erdmaterial besteht die nachhaltige Be-
einträchtigung und Zerstörung von wertvollen Landschaftstrukturen.

Ausgangszustand der Maßnahmenflächen

Zielkonzeption der Maßnahme



Handbuch Naturschutz und Landschaftspflege im Straßenbau – Teil A – Abschnitt 2
Richtlinien für die landschaftspflegerische Begleitplanung im Straßenbau (RLBP)

II

Maßnahmenblatt

Projektbezeichung

Bau eines Radweges, L265

zwischen Nateln und Batensen

Vorhabenträger

Niedersächsische Landesbehörde
für Straßenbau und Verkehr

SG Rosche

Maßnahmenkomplex-Nr.

V2

x Vermeidung für Konflikt K 4

Ausgleich für Konflikt

Ersatz für Konflikt

Maßnahme zur Schadensbegrenzung für

Maßnahme zur Kohärenzsicherung für

CEF-Maßnahme für

FCS-Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes für

Ausführung der Maßnahme

Beschreibung der Maßnahme

Errichtung eines standsicheren Absperrzaunes, z.B. Kunststoffknotengeflecht o.ä.

Der Zaun muss über die gesamte Dauer der Bautätigkeit seine Funktion erfüllen.

Gesamtumfang der Maßnahme

Zielbiotop: Ausgangs-

biotop:

Hinweise zur landschaftspflegerischen Bauausführung

Zeitliche Zuordnung x Maßnahme vor Beginn der Straßenbauarbeiten

Maßnahme im Zuge der Straßenbauarbeiten

Maßnahme nach Abschluss der Straßenbauarbeiten

Hinweise zur Verwaltung erworbener Liegenschaften für landschaftspflegerische Maßnahmen

Hinweise zur Pflege und Unterhaltung der landschaftspflegerischen Maßnahmen

Hinweise zur Kontrolle der landschaftspflegerischen Maßnahmen

Kontrolle und Einweisung durch ökologische Baubegleitung

Weitere Hinweise für die Ausführungsplanung

*nur bei Einzelmaßnahme auszufüllen, nicht als Teil einer Komplexmaßnahme



Landschaftpflegerischer Fachbeitrag zum Bau eines Radweges (L265) zwischen Nateln und Batensen
Landkreis Uelzen, SG Rosche

I

Maßnahmenblatt

Projektbezeichung

Bau eines Radweges, L265

zwischen Nateln und Batensen

Vorhabenträger

Niedersächsische Landesbehörde
für Straßenbau und Verkehr

SG Rosche

Maßnahmenkomplex-Nr.

V3

Bezeichnung der Maßnahme

Beauftragung einer ökologischen Baubegleitung

Maßnahmentyp

V Vermeidungsmaßnahme

A Ausgleichsmaßnahme

E Ersatzmaßnahme

G Gestaltungsmaßnahme

Zusatzindex

FFH Maßnahme zur Schadensbegren-

zung, Maßnahme zur Kohärenz-

sicherung

CEF funktionserhaltende Maßnahme

FCS Maßnahme zur Sicherung eines

günstigen Erhaltungszustandes

Lage der Maßnahme*

Gesamte Strecke

Begründung der Maßnahme*

Auslösende Konflikte / notwendige Maßnahmen und Anforderungen an deren Lage / Standort

Die umfangreichen Bauarbeiten bewegen sich zum Teil in empfindlichen Landschaftsbereichen. U.a. führt die
Trasse über zwei vorhandene Kompensationsflächen (SG Rosche und Windpark Nateln). Zudem liegt in der
Trasse ein besonders geschützter Lebensraum (Station 1+760 bis 1+793), Sandmagerrasen.

Ausgangszustand der Maßnahmenflächen

Zielkonzeption der Maßnahme

Vermeidung erheblicher Störungen und Verhinderung von Zerstörung wertvoller Biotope.
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II

Maßnahmenblatt

Projektbezeichung

Bau eines Radweges, L265

zwischen Nateln und Batensen

Vorhabenträger

Niedersächsische Landesbehörde
für Straßenbau und Verkehr

SG Rosche

Maßnahmenkomplex-Nr.

V3

x Vermeidung für Konflikt K1 - K9

Ausgleich für Konflikt

Ersatz für Konflikt

Maßnahme zur Schadensbegrenzung für

Maßnahme zur Kohärenzsicherung für

CEF-Maßnahme für

FCS-Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes für

Ausführung der Maßnahme

Beschreibung der Maßnahme

Beauftragung eines externen Beauftragten

Gesamtumfang der Maßnahme

Zielbiotop: Ausgangs-

biotop:

Hinweise zur landschaftspflegerischen Bauausführung

Zeitliche Zuordnung X Maßnahme vor Beginn der Straßenbauarbeiten

X Maßnahme im Zuge der Straßenbauarbeiten

Maßnahme nach Abschluss der Straßenbauarbeiten

Hinweise zur Verwaltung erworbener Liegenschaften für landschaftspflegerische Maßnahmen

Hinweise zur Pflege und Unterhaltung der landschaftspflegerischen Maßnahmen

Hinweise zur Kontrolle der landschaftspflegerischen Maßnahmen

Weitere Hinweise für die Ausführungsplanung

*nur bei Einzelmaßnahme auszufüllen, nicht als Teil einer Komplexmaßnahme



Landschaftpflegerischer Fachbeitrag zum Bau eines Radweges (L265) zwischen Nateln und Batensen
Landkreis Uelzen, SG Rosche

I

Maßnahmenblatt

Projektbezeichung

Bau eines Radweges, L265

zwischen Nateln und Batensen

Vorhabenträger

Niedersächsische Landesbehörde
für Straßenbau und Verkehr

SG Rosche

Maßnahmenkomplex-Nr.

V4

Bezeichnung der Maßnahme

Bauzeitenregelung für die Dauer der Vorbereitung und Umsetzung der
Baumaßnahme.

Maßnahmentyp

V Vermeidungsmaßnahme

A Ausgleichsmaßnahme

E Ersatzmaßnahme

G Gestaltungsmaßnahme

Zusatzindex

FFH Maßnahme zur Schadensbegren-

zung, Maßnahme zur Kohärenz-

sicherung

CEF funktionserhaltende Maßnahme

FCS Maßnahme zur Sicherung eines

günstigen Erhaltungszustandes

Lage der Maßnahme*

Gesamte Strecke

Begründung der Maßnahme*

Auslösende Konflikte / notwendige Maßnahmen und Anforderungen an deren Lage / Standort

Die Dauer der Bautätigkeit bedeutet eine längere Störung für Brutvögel in der unmittelbaren Nähe des Eingriffsor-
tes. Es steht zu befürchten, dass in diesem Zeitraum kein Bruterfolg möglich ist. Gerade für den Ortolan, der am
Rande der landwirtschaftlichen Nutzflächen brütet und die Straßenbäume als Singwarten nutzt wäre diese Stö-
rung in der Brutzeit ein nicht zulässiger Eingriff. Auch die Störung für andere Tierarten (Kleinsäuger, Reptilien,
Insekten) kann nicht vollkommen ausgeschlossen sein.

Ausgangszustand der Maßnahmenflächen

Zielkonzeption der Maßnahme

Eine erhebliche Störung insbesondere der Fauna soll weitgehend ausgeschlossen werden.
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II

Maßnahmenblatt

Projektbezeichung

Bau eines Radweges, L265

zwischen Nateln und Batensen

Vorhabenträger

Niedersächsische Landesbehörde
für Straßenbau und Verkehr

SG Rosche

Maßnahmenkomplex-Nr.

V4

x Vermeidung für Konflikt K 8

Ausgleich für Konflikt

Ersatz für Konflikt

Maßnahme zur Schadensbegrenzung für

Maßnahme zur Kohärenzsicherung für

CEF-Maßnahme für

FCS-Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes für

Ausführung der Maßnahme

Beschreibung der Maßnahme

Die Umsetzung darf nur außerhalb der so genannten Brut- und Setzseiten erfolgen: Anfang August bis Mitte März
des folgenden Jahres.

Gesamtumfang der Maßnahme

Zielbiotop: Ausgangs-

biotop:

Hinweise zur landschaftspflegerischen Bauausführung

Zeitliche Zuordnung Maßnahme vor Beginn der Straßenbauarbeiten

X Maßnahme im Zuge der Straßenbauarbeiten

Maßnahme nach Abschluss der Straßenbauarbeiten

Hinweise zur Verwaltung erworbener Liegenschaften für landschaftspflegerische Maßnahmen

Hinweise zur Pflege und Unterhaltung der landschaftspflegerischen Maßnahmen

Hinweise zur Kontrolle der landschaftspflegerischen Maßnahmen

Kontrolle und Einweisung durch ökologische Baubegleitung

Weitere Hinweise für die Ausführungsplanung

*nur bei Einzelmaßnahme auszufüllen, nicht als Teil einer Komplexmaßnahme
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I

Maßnahmenblatt

Projektbezeichung

Bau eines Radweges, L265

zwischen Nateln und Batensen

Vorhabenträger

Niedersächsische Landesbehörde
für Straßenbau und Verkehr

SG Rosche

Maßnahmenkomplex-Nr.

V5

Bezeichnung der Maßnahme

Wiederverwendung von örtlichem Bodenmaterial

Maßnahmentyp

V Vermeidungsmaßnahme

A Ausgleichsmaßnahme

E Ersatzmaßnahme

G Gestaltungsmaßnahme

Zusatzindex

FFH Maßnahme zur Schadensbegren-

zung, Maßnahme zur Kohärenz-

sicherung

CEF funktionserhaltende Maßnahme

FCS Maßnahme zur Sicherung eines

günstigen Erhaltungszustandes

Lage der Maßnahme*

Gesamte Strecke

Begründung der Maßnahme*

Auslösende Konflikte / notwendige Maßnahmen und Anforderungen an deren Lage / Standort

Durch Einbau von Fremdmaterial für Böschungsarbeiten nach Fertigstellung der Oberfläche des Radweges wer-
den häufig unerwünschtes Pflanzenmaterial eingebracht bzw. es muss geeignetes Saatgut aufwändig aufge-
bracht werden.

Ausgangszustand der Maßnahmenflächen

Zielkonzeption der Maßnahme

Verhinderung von unerwünschtem Aufwuchs und Nutzung des vorhandenen Samenpotentials Schnelle Regene-
ration von gewünschten Biotoptypen (Z.B. Pflanzen der durch den Eingriff zerstörten ruderalen Krautflur)
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II

Maßnahmenblatt

Projektbezeichung

Bau eines Radweges, L265

zwischen Nateln und Batensen

Vorhabenträger

Niedersächsische Landesbehörde
für Straßenbau und Verkehr

SG Rosche

Maßnahmenkomplex-Nr.

V5

x Vermeidung für Konflikt K3

Ausgleich für Konflikt

Ersatz für Konflikt

Maßnahme zur Schadensbegrenzung für

Maßnahme zur Kohärenzsicherung für

CEF-Maßnahme für

FCS-Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes für

Ausführung der Maßnahme

Beschreibung der Maßnahme

Zur Vermeidung und zur Nutzung des vorhandenen Samenpotentials im Boden soll das örtlich anfallende Bo-
denmaterial für nachträgliche Böschungs- und Erdangleichungen nach einer Zwischenlagerung verwendet wer-
den. Dabei soll vorzugsweise das Aushubmaterial aus den Abschnitten der Biotoptypen UHM (Halbruderale Gras-
und Staudenflur) verwendet werden.

Gesamtumfang der Maßnahme

Zielbiotop: Ausgangs-

biotop:

Hinweise zur landschaftspflegerischen Bauausführung

Zeitliche Zuordnung Maßnahme vor Beginn der Straßenbauarbeiten

X Maßnahme im Zuge der Straßenbauarbeiten

Maßnahme nach Abschluss der Straßenbauarbeiten

Hinweise zur Verwaltung erworbener Liegenschaften für landschaftspflegerische Maßnahmen

Hinweise zur Pflege und Unterhaltung der landschaftspflegerischen Maßnahmen

Hinweise zur Kontrolle der landschaftspflegerischen Maßnahmen

Ökologische Baubegleitung

Weitere Hinweise für die Ausführungsplanung

*nur bei Einzelmaßnahme auszufüllen, nicht als Teil einer Komplexmaßnahme
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I

Maßnahmenblatt

Projektbezeichung

Bau eines Radweges, L265

zwischen Nateln und Batensen

Vorhabenträger

Niedersächsische Landesbehörde
für Straßenbau und Verkehr

SG Rosche

Maßnahmenkomplex-Nr.

V6

Bezeichnung der Maßnahme

Verwendung eines Mindestmaßes für die Verrohrung der Beecke im Zuge
der Radwegtrasse

Maßnahmentyp

V Vermeidungsmaßnahme

A Ausgleichsmaßnahme

E Ersatzmaßnahme

G Gestaltungsmaßnahme

Zusatzindex

FFH Maßnahme zur Schadensbegren-

zung, Maßnahme zur Kohärenz-

sicherung

CEF funktionserhaltende Maßnahme

FCS Maßnahme zur Sicherung eines

günstigen Erhaltungszustandes

Lage der Maßnahme*

Gesamte Strecke

Begründung der Maßnahme*

Auslösende Konflikte / notwendige Maßnahmen und Anforderungen an deren Lage / Standort

Durch die notwendige Verrohrung der Beeke entsteht eine längere von der Außenwelt abgeschottete Gewässer-
strecke von ca. 10 m. Dadurch kann es zu einer Beeinträchtigung der Gewässerqualität kommen.

Ein großer Rohrdurchmesser (1400 mm) minimiert diese Beeinträchtigung. Es kann sich innerhalb des Rohres
eine annähernd natürliche Gewässersohle bilden.

Ausgangszustand der Maßnahmenflächen

Zielkonzeption der Maßnahme

Durch Einbau eines größeren Durchmessers Vermeidung von unnötig großen Beeinträchtigungen der Wasser-
fauna der Beeke
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II

Maßnahmenblatt

Projektbezeichung

Bau eines Radweges, L265

zwischen Nateln und Batensen

Vorhabenträger

Niedersächsische Landesbehörde
für Straßenbau und Verkehr

SG Rosche

Maßnahmenkomplex-Nr.

V6

x Vermeidung für Konflikt K7

Ausgleich für Konflikt

Ersatz für Konflikt

Maßnahme zur Schadensbegrenzung für

Maßnahme zur Kohärenzsicherung für

CEF-Maßnahme für

FCS-Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes für

Ausführung der Maßnahme

Beschreibung der Maßnahme

Zur Vermeidung von erheblichen Beeinträchtigungen für mögliche Arten der Gewässerfauna ist der Mindest-
durchmesser von 1400 mm zu verwenden und so einzubauen, dass sich eine Gewässersohle in der Rohstrecke
ausbilden kann.

Gesamtumfang der Maßnahme

Zielbiotop: Ausgangs-

biotop:

Hinweise zur landschaftspflegerischen Bauausführung

Zeitliche Zuordnung Maßnahme vor Beginn der Straßenbauarbeiten

X Maßnahme im Zuge der Straßenbauarbeiten

Maßnahme nach Abschluss der Straßenbauarbeiten

Hinweise zur Verwaltung erworbener Liegenschaften für landschaftspflegerische Maßnahmen

Hinweise zur Pflege und Unterhaltung der landschaftspflegerischen Maßnahmen

Hinweise zur Kontrolle der landschaftspflegerischen Maßnahmen

Ökologische Baubegleitung

Weitere Hinweise für die Ausführungsplanung

*nur bei Einzelmaßnahme auszufüllen, nicht als Teil einer Komplexmaßnahme
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I

Maßnahmenblatt

Projektbezeichung

Bau eines Radweges, L265
zwischen Nateln und Batensen

Vorhabenträger

Niedersächsische Landesbehörde
für Straßenbau und Verkehr

SG Rosche

Maßnahmenkomplex-Nr.

A7

Bezeichnung der Maßnahme

Anpflanzung von 24 Stieleichen in Baumgruppen oder Baumreihen entlang
von Wirtschaftswegen in einem Suchraum südwestlich von Batensen

Maßnahmentyp

V Vermeidungsmaßnahme

A Ausgleichsmaßnahme

E Ersatzmaßnahme

G Gestaltungsmaßnahme

Zusatzindex

FFH Maßnahme zur Schadensbegren-

zung, Maßnahme zur Kohärenz-

sicherung

CEF funktionserhaltende Maßnahme

FCS Maßnahme zur Sicherung eines

günstigen Erhaltungszustandes

Lage der Maßnahme*

Suchraum südwestlich Batensen, (s. Erläuterungstext Landschaftpflegerischer Fachbeitrag und Karte Anlage 9.2)

Begründung der Maßnahme*

Auslösende Konflikte / notwendige Maßnahmen und Anforderungen an deren Lage / Standort

Durch die Trassenführung des Radweges wird potenzieller Brutlebensraum in den Randbereichen der landwirt-
schaftlich genutzten Flächen beseitigt. Für diese Brutstandorte, die als Bodenbrut angelegt werden, ist die unmit-
telbare ungestörte Nähe von Singwarten für den Ortolan eine der wichtigsten Voraussetzungen. Wenn dieser
Zusammenhang durch die Anlage einer befestigten Radwegetrasse gestört wird, wird damit auch der potenzielle
Brutstandort entwertet.

Die Schaffung neuer geeigneter Brutstandorte für den Ortolan erfolgt durch die Anpflanzung von Stieleichen als
Singwarten entlang von ruhig gelegenen Wirtschaftswegen am Rande von Ackerflächen abseits der Landessta-
ße.

Gleichzeitig können die Baumpflanzungen im Rahmen der Kompensation für die Versiegelung durch die Radwe-
getrasse angerechnet werden. Sie bedeuten ebenso eine Aufwertung des Landschaftsbildes und damit eine ge-
wisse Kompensation dieser (geringfügigen) Beeinträchtigung durch den Bau des Radweges.

.

Ausgangszustand der Maßnahmenflächen

Entsprechend ruhig gelegene Wirtschaftswege in Randbereichen von Ackerflächen mit ausreichendem Seiten-
streifen.
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II

Maßnahmenblatt

Projektbezeichung

Bau eines Radweges, L265
zwischen Nateln und Batensen

Vorhabenträger

Niedersächsische Landesbehörde
für Straßenbau und Verkehr

SG Rosche

Maßnahmenkomplex-Nr.

A7

Zielkonzeption der Maßnahme

Durch die Anpflanzung von Stieleichen als eine der durch den Ortolan bevorzugten Baumart für Singwarten sollen
neue potenzielle Lebensräume geschaffen werden.

Vermeidung für Konflikt

X Ausgleich für Konflikt K6, K1, K2

Ersatz für Konflikt

Maßnahme zur Schadensbegrenzung für

Maßnahme zur Kohärenzsicherung für

CEF-Maßnahme für

FCS-Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes für

Ausführung der Maßnahme

Beschreibung der Maßnahme

Die Pflanzung ist gemäß DIN 18 916 vorzubereiten und durchzuführen

Pflanzung von Stieleichen (Quercus robur) in der Qualität 3xv 16-18 cm StU mit Ballen. Fachgerechte Befesti-
gung und Sicherung der Neupflanzung (Verankerung mit 3 Baumpfählen) Dazu gehört insbesondere auch ein
fachlich angebrachter Stammschutz gegen Eindringen von Schadinsekten und als Verdunstungsschutz.

Entwicklungspflege von 3 Jahren.

Gesamtumfang der Maßnahme 24 Stck.

Zielbiotop:

HB

Ausgangs-

biotop:

Hinweise zur landschaftspflegerischen Bauausführung

Zeitliche Zuordnung Maßnahme vor Beginn der Straßenbauarbeiten

Maßnahme im Zuge der Straßenbauarbeiten

X Maßnahme nach Abschluss der Straßenbauarbeiten

Hinweise zur Verwaltung erworbener Liegenschaften für landschaftspflegerische Maßnahmen
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III

Maßnahmenblatt

Projektbezeichung

Bau eines Radweges, L265
zwischen Nateln und Batensen

Vorhabenträger

Niedersächsische Landesbehörde
für Straßenbau und Verkehr

SG Rosche

Maßnahmenkomplex-Nr.

A7

Hinweise zur Pflege und Unterhaltung der landschaftspflegerischen Maßnahmen

Pflege wie Wässern, Freihaltung des Stammbereichs, Kontrolle der Befestigung, ggfls. Bekämpfung gegen
Schädlinge.

Mind. 3-jährig durch Auftragnehmer

Hinweise zur Kontrolle der landschaftspflegerischen Maßnahmen

Abnahme und Kontrolle durch Bauträger

Weitere Hinweise für die Ausführungsplanung

*nur bei Einzelmaßnahme auszufüllen, nicht als Teil einer Komplexmaßnahme
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I

Maßnahmenblatt

Projektbezeichung

Bau eines Radweges, L265
zwischen Nateln und Batensen

Vorhabenträger

Niedersächsische Landesbehörde
für Straßenbau und Verkehr

SG Rosche

Maßnahmenkomplex-Nr.

A8

Bezeichnung der Maßnahme

Anpflanzung von 1 Stieleiche

Maßnahmentyp

V Vermeidungsmaßnahme

A Ausgleichsmaßnahme

E Ersatzmaßnahme

G Gestaltungsmaßnahme

Zusatzindex

FFH Maßnahme zur Schadensbegren-

zung, Maßnahme zur Kohärenz-

sicherung

CEF funktionserhaltende Maßnahme

FCS Maßnahme zur Sicherung eines

günstigen Erhaltungszustandes

Lage der Maßnahme*

Station 0+070

Begründung der Maßnahme*

Auslösende Konflikte / notwendige Maßnahmen und Anforderungen an deren Lage / Standort

Durch die Trassenführung des neuen Radweges ist die Beseitigung eines Einzelbaums (Eberesche-Sorbus aria)
notwendig

.

Ausgangszustand der Maßnahmenflächen

Pflanzung an gleichem Standort etwas außerhalb der neuen Radwegetrasse

Zielkonzeption der Maßnahme

Wiederherstellung der Baumkulisse und des Lebensraumes
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Maßnahmenblatt

Projektbezeichung

Bau eines Radweges, L265
zwischen Nateln und Batensen

Vorhabenträger

Niedersächsische Landesbehörde
für Straßenbau und Verkehr

SG Rosche

Maßnahmenkomplex-Nr.

A8

Vermeidung für Konflikt

X Ausgleich für Konflikt K5

Ersatz für Konflikt

Maßnahme zur Schadensbegrenzung für

Maßnahme zur Kohärenzsicherung für

CEF-Maßnahme für

FCS-Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes für

Ausführung der Maßnahme

Beschreibung der Maßnahme

Die Pflanzung ist gemäß DIN 18 916 vorzubereiten und durchzuführen

Pflanzung einer Stieleiche (Quercus robur) in der Qualität 3xv 16-18 cm StU mit Ballen. Fachgerechte Befesti-
gung und Sicherung der Neupflanzung (Verankerung mit 3 Baumpfählen) Dazu gehört insbesondere auch ein
fachlich angebrachter Stammschutz gegen das Eindringen von Schadinsekten und als Verdunstungsschutz.

Entwicklungspflege von 3 Jahren.

Gesamtumfang der Maßnahme 1 Stck.

Zielbiotop:

HB

Ausgangs-

biotop: HB

Hinweise zur landschaftspflegerischen Bauausführung

Zeitliche Zuordnung Maßnahme vor Beginn der Straßenbauarbeiten

Maßnahme im Zuge der Straßenbauarbeiten

X Maßnahme nach Abschluss der Straßenbauarbeiten

Hinweise zur Verwaltung erworbener Liegenschaften für landschaftspflegerische Maßnahmen

Hinweise zur Pflege und Unterhaltung der landschaftspflegerischen Maßnahmen

Pflege wie Wässern, Freihaltung des Stammbereichs, Kontrolle der Befestigung, ggfls. Bekämpfung gegen
Schädlinge.

Mind. 3-jährig durch Auftragnehmer

Hinweise zur Kontrolle der landschaftspflegerischen Maßnahmen

Abnahme und Kontrolle durch Bauträger

Weitere Hinweise für die Ausführungsplanung

*nur bei Einzelmaßnahme auszufüllen, nicht als Teil einer Komplexmaßnahme
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Maßnahmenblatt

Projektbezeichung

Bau eines Radweges, L265
zwischen Nateln und Batensen

Vorhabenträger

Niedersächsische Landesbehörde
für Straßenbau und Verkehr

SG Rosche

Maßnahmenkomplex-Nr.

A9

Bezeichnung der Maßnahme

Beseitigung eines vorhandenen asphaltierten Radweges (Entsiegelung)

Maßnahmentyp

V Vermeidungsmaßnahme

A Ausgleichsmaßnahme

E Ersatzmaßnahme

G Gestaltungsmaßnahme

Zusatzindex

FFH Maßnahme zur Schadensbegren-

zung, Maßnahme zur Kohärenz-

sicherung

CEF funktionserhaltende Maßnahme

FCS Maßnahme zur Sicherung eines

günstigen Erhaltungszustandes

Lage der Maßnahme*

Station 0+000 bis 0+040

Begründung der Maßnahme*

Auslösende Konflikte / notwendige Maßnahmen und Anforderungen an deren Lage / Standort

Radweg wird nicht mehr benötigt. Daher für Entsiegelungsmaßnahme vorgesehen.

Ausgangszustand der Maßnahmenflächen

Asphaltfläche

Zielkonzeption der Maßnahme

Wiederherstellung eines sich eigendynamisch entwickelnden Biotoptyps (UHM, Halbruderale Gras-und Stauden-
flur)
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Maßnahmenblatt

Projektbezeichung

Bau eines Radweges, L265
zwischen Nateln und Batensen

Vorhabenträger

Niedersächsische Landesbehörde
für Straßenbau und Verkehr

SG Rosche

Maßnahmenkomplex-Nr.

A9

Vermeidung für Konflikt

X Ausgleich für Konflikt K1, K2

Ersatz für Konflikt

Maßnahme zur Schadensbegrenzung für

Maßnahme zur Kohärenzsicherung für

CEF-Maßnahme für

FCS-Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes für

Ausführung der Maßnahme

Beschreibung der Maßnahme

Beseitigung und Ausschachtung der Asphaltdecke, ca. 30 cm Tiefe.

Auffüllen der Fläche mit Ausschachtungsmaterial. Vorzugsweise aus der Sandmagerrasenfläche (Station 1+760
bis 1+793) bzw. aus geeigneten benachbarten Flächen, die ebenfalls entsprechendes Samenpotential aufweisen
können. Einweisung ist notwendig.

Anschließen eigendynamische Entwicklung zu Biotoptyp UHM (Halbruderale Gras- und Staudenflur)

Gesamtumfang der Maßnahme 210 m2

Zielbiotop:

UHM

Ausgangs-

biotop: OVS

Hinweise zur landschaftspflegerischen Bauausführung

Zeitliche Zuordnung Maßnahme vor Beginn der Straßenbauarbeiten

X Maßnahme im Zuge der Straßenbauarbeiten

Maßnahme nach Abschluss der Straßenbauarbeiten

Hinweise zur Verwaltung erworbener Liegenschaften für landschaftspflegerische Maßnahmen

Hinweise zur Pflege und Unterhaltung der landschaftspflegerischen Maßnahmen

Keine weiter Entwicklungspflege, später Einbeziehung in die extensive Pflege der angrenzenden Flächen

Hinweise zur Kontrolle der landschaftspflegerischen Maßnahmen

Abnahme und Kontrolle durch Bauträger

Weitere Hinweise für die Ausführungsplanung

*nur bei Einzelmaßnahme auszufüllen, nicht als Teil einer Komplexmaßnahme



Landschaftpflegerischer Fachbeitrag zum Bau eines Radweges (L265) zwischen Nateln und Batensen
Landkreis Uelzen, SG Rosche

I

Maßnahmenblatt

Projektbezeichung

Bau eines Radweges, L265
zwischen Nateln und Batensen

Vorhabenträger

Niedersächsische Landesbehörde
für Straßenbau und Verkehr

SG Rosche

Maßnahmenkomplex-Nr.

A10

Bezeichnung der Maßnahme

Herstellung eines Ersatzstandortes für Entwicklung eines Sandmagerra-
sens (RSZ)

Maßnahmentyp

V Vermeidungsmaßnahme

A Ausgleichsmaßnahme

E Ersatzmaßnahme

G Gestaltungsmaßnahme

Zusatzindex

FFH Maßnahme zur Schadensbe-

grenzung, Maßnahme zur Kohä-

renzsicherung

CEF funktionserhaltende Maßnahme

FCS Maßnahme zur Sicherung eines

günstigen Erhaltungszustandes

Lage der Maßnahme*

Station 1+460 bis 1+520

Begründung der Maßnahme*

Auslösende Konflikte / notwendige Maßnahmen und Anforderungen an deren Lage / Standort

Durch den Bau der Radwegetrasse wird ein Teilstück eines geschützten Biotoptyps beseitigt (Station1+760 bis
1+793), RSZ Sandmagerrasen. Dieser Lebensraum ist in räumlicher Nähe vollständig zu ersetzen.

Ausgangszustand der Maßnahmenflächen

Die Ersatzfläch wird ca. 200 m nördlich in unmittelbarer Nähe der Radwegtrasse auf einer Ackerfläche (A) wieder
entwickelt.

Zielkonzeption der Maßnahme

Wiederherstellung eines sich eigendynamisch entwickelnden Biotoptyps (RSZ Sandtrockenrasen)



Landschaftpflegerischer Fachbeitrag zum Bau eines Radweges (L265) zwischen Nateln und Batensen
Landkreis Uelzen, SG Rosche

II

Maßnahmenblatt

Projektbezeichung

Bau eines Radweges, L265
zwischen Nateln und Batensen

Vorhabenträger

Niedersächsische Landesbehörde
für Straßenbau und Verkehr

SG Rosche

Maßnahmenkomplex-Nr.

A10

Vermeidung für Konflikt

X Ausgleich für Konflikt K4

Ersatz für Konflikt

Maßnahme zur Schadensbegrenzung für

Maßnahme zur Kohärenzsicherung für

CEF-Maßnahme für

FCS-Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes für

Ausführung der Maßnahme

Beschreibung der Maßnahme

Beseitigung des Oberbodens, Auskoffern der Fläche ca. 30 cm Tiefe.

Auffüllen der Fläche mit Ausschachtungsmaterial  aus vorhandener Sandmagerrasenfläche (Station 1+760 bis
1+793) bzw. aus geeigneten benachbarten Flächen, die ebenfalls entsprechendes Samenpotential aufweisen
können. Einweisung ist notwendig.

 Anschließend eigendynamische Entwicklung.

 Sicherung der Fläche mit Eichenspaltpfählen:
1 Pfahl alle 10 lfm entlang der Grenze zum benachbarten Acker,
(dabei ist das so genanntes „Schwengelrecht“ zu beachten, Abstand der Pfähle ca. 60 cm zur Acker-
grenze)

Gesamtumfang der Maßnahme 255 m2

Zielbiotop:

RSZ

(Sandtrockenrasen)

Ausgangs-

biotop: A

(Acker)

Hinweise zur landschaftspflegerischen Bauausführung

Zeitliche Zuordnung Maßnahme vor Beginn der Straßenbauarbeiten

X Maßnahme im Zuge der Straßenbauarbeiten

Maßnahme nach Abschluss der Straßenbauarbeiten

Hinweise zur Verwaltung erworbener Liegenschaften für landschaftspflegerische Maßnahmen

Hinweise zur Pflege und Unterhaltung der landschaftspflegerischen Maßnahmen

Eigendynamische Entwicklung, jährliche Mahd mit Beseitigung des Mähgutes, später ev. Einbeziehung in die ex-
tensive Pflege der angrenzenden Straßenränder ohne Beseitigung des Mähgutes

Hinweise zur Kontrolle der landschaftspflegerischen Maßnahmen

Ökologische Baubegleitung

Weitere Hinweise für die Ausführungsplanung



Landschaftpflegerischer Fachbeitrag zum Bau eines Radweges (L265) zwischen Nateln und Batensen
Landkreis Uelzen, SG Rosche

Anhang I Maßnahmenblatt I

Maßnahmenblatt

Projektbezeichung

Bau eines Radweges, L265

zwischen Nateln und Batensen

Vorhabenträger

Niedersächsische Landesbehörde
für Straßenbau und Verkehr

SG Rosche

Maßnahmenkomplex-Nr.

E 11

Bezeichnung der Maßnahme

Umwandlung einer Ackerfläche in einen Laubmischwald

Maßnahmentyp

V Vermeidungsmaßnahme

A Ausgleichsmaßnahme

E Ersatzmaßnahme

G Gestaltungsmaßnahme

Zusatzindex

FFH Maßnahme zur Schadensbe-

grenzung, Maßnahme zur Kohä-

renzsicherung

CEF funktionserhaltende Maßnahme

FCS Maßnahme zur Sicherung eines

günstigen Erhaltungszustandes

Lage der Maßnahme*

Gemeinde Altenmedingen, Landkreis Uelzen, Gemarkung Bohndorf, Flur 3, Flurstück 4/1

Begründung der Maßnahme*

Auslösende Konflikte / notwendige Maßnahmen und Anforderungen an deren Lage / Standort

Die Maßnahme ist ein Ersatz für Versiegelung und Beseitigung von Lebensräumen durch den Bau des Radwegs
an der L 265. Notwendige Ausgleichsflächen stehen im unmittelbaren Eingriffsbereich nicht zur Verfügung.

Daher müssen erweitert Kompensationen für den Eingriff in Natur und Landschaft an anderer Stelle ausgeführt
werden.

Ausgangszustand der Maßnahmenflächen

Es handelt sich um eine Fläche, die bisher als Acker (A) genutzt wird.

Zielkonzeption der Maßnahme

Anlage eines standortgerechten Laubwaldes, Zielbiotop Bodensaurer Eichenmischwald feuchter lehmiger bis
sandiger Sandböden des Tieflandes (WQF/WQL). Das entspricht dem Waldentwicklungstyp (WET) 12 Eichen-
mischwald mit den Hauptbaumarten Steileiche und Rotbuche.

Anlage eines Waldrandes mit Schlehe, Hasel, Wildkirsche und Weißdorn.

Zu den Rändern ein Saumstreifen von ca. 2,50 m zur eigendynamischen Entwicklung einer standorttypischen
Krautschicht.



Landschaftpflegerischer Fachbeitrag zum Bau eines Radweges (L265) zwischen Nateln und Batensen
Landkreis Uelzen, SG Rosche

II Anhang I Maßnahmenblatt

Maßnahmenblatt

Projektbezeichung

Bau eines Radweges, L265

zwischen Nateln und Batensen

Vorhabenträger

Niedersächsische Landesbehörde
für Straßenbau und Verkehr

SG Rosche

Maßnahmenkomplex-Nr.

E 11

Vermeidung für Konflikt

Ausgleich für Konflikt

x Ersatz für Konflikt K1, K2, K3

Maßnahme zur Schadensbegrenzung für

Maßnahme zur Kohärenzsicherung für

CEF-Maßnahme für

FCS-Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes für

Ausführung der Maßnahme

Beschreibung der Maßnahme

Die Maßnahme wird durch das Forstamt der Landwirtschaftskammer Niedersachsen umgesetzt.

Aufforstung mit zertifiziertem und herkunftssicherem Pflanzmaterial, 2-jährige Sämlinge:

Stieleiche 2+0    50/80 (Herkunft 81703)       4.800 Stck  Anteil: 0,53 ha
Rotbuche 2+0    50/80 (Herkunft 81003)       1.100 Stck  Anteil: 0,13 ha
Waldrand Anteil: 0,10 ha

Bepflanzung mit:

Hasel 2+0            50/80                                            75 Stck
Weißdorn 50/80 75 Stck
Schlehe              50/80                                            75 Stck

Wildkirsche 50/80 25 Stck

Gesamtumfang der Maßnahme 7.612 m2

Zielbiotop:

WQE / WQL
Ausgangsbiotop:

A

Hinweise zur landschaftspflegerischen Bauausführung

Zeitliche Zuordnung Maßnahme vor Beginn der Straßenbauarbeiten

Maßnahme im Zuge der Straßenbauarbeiten

x Maßnahme nach Abschluss der Straßenbauarbeiten

Hinweise zur Verwaltung erworbener Liegenschaften für landschaftspflegerische Maßnahmen

Hinweise zur Pflege und Unterhaltung der landschaftspflegerischen Maßnahmen

Gewährleistung der Umsetzung durch Forstamt Landwirtschaftskammer Niedersachsen

Hinweise zur Kontrolle der landschaftspflegerischen Maßnahmen

s.o.



Landschaftpflegerischer Fachbeitrag zum Bau eines Radweges (L265) zwischen Nateln und Batensen
Landkreis Uelzen, SG Rosche

Anhang I Maßnahmenblatt III

Maßnahmenblatt

Projektbezeichung

Bau eines Radweges, L265

zwischen Nateln und Batensen

Vorhabenträger

Niedersächsische Landesbehörde
für Straßenbau und Verkehr

SG Rosche

Maßnahmenkomplex-Nr.

E 11

Weitere Hinweise für die Ausführungsplanung

Die Anpflanzung wird durch einen wildsicheren Zaum gegen Wildverbiss geschützt. In den ersten drei Jahren sind
Ausfälle entsprechend der Artzusammensetzung nachzupflanzen.

Unbegrenzte Erhaltung und Entwicklung.

*nur bei Einzelmaßnahme auszufüllen, nicht als Teil einer Komplexmaßnahme



Landschaftpflegerischer Fachbeitrag zum Bau eines Radweges (L265) zwischen Nateln und Batensen
Landkreis Uelzen, SG Rosche

Anhang I Maßnahmenblatt I

Maßnahmenblatt

Projektbezeichung

Bau eines Radweges, L265

zwischen Nateln und Batensen

Vorhabenträger

Niedersächsische Landesbehörde
für Straßenbau und Verkehr

SG Rosche

Maßnahmenkomplex-Nr.

E 12

Bezeichnung der Maßnahme

Umwandlung einer Ackerfläche in einen Laubmischwald

Maßnahmentyp

V Vermeidungsmaßnahme

A Ausgleichsmaßnahme

E Ersatzmaßnahme

G Gestaltungsmaßnahme

Zusatzindex

FFH Maßnahme zur Schadensbe-

grenzung, Maßnahme zur Kohä-

renzsicherung

CEF funktionserhaltende Maßnahme

FCS Maßnahme zur Sicherung eines

günstigen Erhaltungszustandes

Lage der Maßnahme*

Gemeinde Altenmedingen, Landkreis Uelzen, Gemarkung Bohndorf, Flur 3, Flurstück 4/2

Begründung der Maßnahme*

Auslösende Konflikte / notwendige Maßnahmen und Anforderungen an deren Lage / Standort

Die Maßnahme ist ein Ersatz für Versiegelung und Beseitigung von Lebensräumen durch den Bau des Radwegs
an der L 265. Notwendige Ausgleichsflächen stehen im unmittelbaren Eingriffsbereich nicht zur Verfügung.

Daher müssen Kompensationen für den Eingriff in Natur und Landschaft an anderer Stelle ausgeführt werden.

Ausgangszustand der Maßnahmenflächen

Es handelt sich um ein Teilstück einer Fläche, die bisher als Acker (A) genutzt wird.

Zielkonzeption der Maßnahme

Anlage eines standortgerechten Laubwaldes, Zielbiotop: Sonstiger Bodensaurer Eichenmischwald feuchter leh-
miger bis sandiger Sandböden des Tieflandes (WQE). Das entspricht dem Waldentwicklungstyp (WET) 10 Ei-
chenmischwald mit den Hauptbaumarten Traubeneiche und 10-20% Rotbuchenanteil.

Zu den Rändern ein Saumstreifen von ca. 2,50 m zur eigendynamischen Entwicklung einer standorttypischen
Krautschicht.



Landschaftpflegerischer Fachbeitrag zum Bau eines Radweges (L265) zwischen Nateln und Batensen
Landkreis Uelzen, SG Rosche

II Anhang I Maßnahmenblatt

Maßnahmenblatt

Projektbezeichung

Bau eines Radweges, L265

zwischen Nateln und Batensen

Vorhabenträger

Niedersächsische Landesbehörde
für Straßenbau und Verkehr

SG Rosche

Maßnahmenkomplex-Nr.

E 12

Vermeidung für Konflikt

Ausgleich für Konflikt

x Ersatz für Konflikt K1, K2, K3

Maßnahme zur Schadensbegrenzung für

Maßnahme zur Kohärenzsicherung für

CEF-Maßnahme für

FCS-Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes für

Ausführung der Maßnahme

Beschreibung der Maßnahme

Die Maßnahme wird durch das Forstamt der Landwirtschaftskammer Niedersachsen umgesetzt.

Aufforstung mit zertifiziertem und herkunftssicherem Pflanzmaterial, 2-jährige Sämlinge:

Traubeneiche     2+0     50-80   (Herkunft 81803
Hainbuche          2+0 50-80  (Herkunft 80601)
Rotbuche            2+0      50-80  (Herkunft 81003)

Gesamtumfang der Maßnahme 280 m2

Zielbiotop:

WQE
Ausgangsbiotop:

A

Hinweise zur landschaftspflegerischen Bauausführung

Zeitliche Zuordnung Maßnahme vor Beginn der Straßenbauarbeiten

Maßnahme im Zuge der Straßenbauarbeiten

x Maßnahme nach Abschluss der Straßenbauarbeiten

Hinweise zur Verwaltung erworbener Liegenschaften für landschaftspflegerische Maßnahmen

Hinweise zur Pflege und Unterhaltung der landschaftspflegerischen Maßnahmen

Gewährleistung der Umsetzung durch Forstamt Landwirtschaftskammer Niedersachsen

Hinweise zur Kontrolle der landschaftspflegerischen Maßnahmen

s.o.

Weitere Hinweise für die Ausführungsplanung

Die Anpflanzung wird durch einen wildsicheren Zaum gegen Wildverbiss geschützt. In den ersten drei Jahren sind
Ausfälle entsprechend der Artzusammensetzung nachzupflanzen.

*nur bei Einzelmaßnahme auszufüllen, nicht als Teil einer Komplexmaßnahme
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dauernd zu belastende Fläche
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